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Panneaux pleine
longueur

• S’installe directement 
sur du contre-plaqué ou sur des
fourrures de bois de 1” X 4”

• Panneaux coupés sur mesure

• Garantie de 40 ans sur la peinture

Prix abordable, résistance, allure distinguée et longévité tout en un!
Vous nous l’avez demandé et Steel Tile est fière de vous l’offrir.  Le panneau Summit est l’un des panneaux les plus polyvalents
sur le marché. Conçu avec durabilité et apparence, le panneau Summit possède un motif de nervures distinct qui le classe
comme étant l’un des panneaux les plus rigides et résistants dans l’industrie. Fabriqué de calibre 29 d’acier Galvalume AZ50,
très résistant contre la corrosion, il représente une fiabilité à long terme, sans complications. Originalement fabriqués pour 
bâtiments agricoles, charpente de toitures, revêtements muraux, garage intérieur et revêtement de bâtiments. Le panneau
Summit est de plus en plus le produit préféré pour toitures résidentielles et chalets, grâce à son apparence distinguée. C’est 
le choix idéal pour les entrepreneurs ou les gens qui désirent le faire eux-mêmes, le panneau Summit peut être installé 
directement sur du contre-plaqué ou sur des fourrures de bois de 1”x 4”.

Conçu pour plusieurs types de revêtement, avec la technologie de pointe Cool Roof ® réfléchissante
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Panneau Summit d’acier de calibre 29



• Qui signifie moins de joints et assure 
l’étanchéité du toit avec son système 
efficace pour canalisation de l’eau

• Panneaux de 40 pieds disponibles 
sur commande spéciale

• Couleurs assorties de solins, 
moulures et accessoires 

Jusqu’à 29 pieds 
de longueur

Un panneau de 43.5” offrant une couverture et une performance remarquable
Le panneau Muskoka bénéficie des technologies de façonnage de métaux les plus récentes, des matériaux et des finitions de qualité pour
créer un aspect distinctif, presque impossible de discerner les joints. Le panneau Muskoka est 30% plus large que les panneaux traditionnels
“diamond rib”, qui signifie une installation plus rapide au pied carré. La résistance, combiné au calibre 26 d’acier galvanisé G90, garanti un
rendement élevé du bâtiment à long terme - c’est tout simplement le meilleur! Conçu pour affronter les climats rigoureux et les charges
lourdes, les panneaux Steel Tile ne se fendillent pas, ne pèlent pas et ne se détériorent pas. Les panneaux permettent à la pluie et à la neige
de s’écouler efficacement avec peu d’entretien. Le panneau Muskoka est un choix par excellence pour les applications de revêtements
agricoles et bâtiments industriels légers. Ce panneau a des nervures profondes de 3/4” avec les centres aux 10 7/8” au sens vertical. 
Pour toute nouvelle construction, ce panneau peut être installé directement sur du contre-plaqué ou sur des fourrures de bois de 1”x 4”.

Un design contemporain avec chevauchements invisibles et un système étanche pour canalisation de l’eau
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muraux ou de toitures

Panneau Muskoka d’acier de calibre 26



3487 rue Thomas, Innisfil, ON  Canada L9S 3W4

(HWY. 400 & Innisfil Beach Rd.)

P. 705-436-1723  F. 705-436-6329  1-800-461-5567
Web: www.steeltile.com    Courriel: tileinfo@steeltile.com

Votre représentant Steel Tile

Accessoires
Une vaste gamme de solins, moulures et autres accessoires, fabriqués d’acier de calibre 26, sont disponibles chez Steel Tile, dans toutes 

les couleurs qui s’harmonisent parfaitement avec les toitures, tels que : faitières, moulures noues, moulures côtés, moulures de murs, 

moulures d’avant toit, moulures pour cheminées et puits de lumière, moulures pipe, lisière de fermeture, attaches de fixation de 

la même couleur, enduites de revêtement par poudre durable, Les déflecteurs de neige Snowloks® sont également disponibles.

Une palette de 15 couleurs standard et 3 peintures spécialisées. La technologie avancée Weather XL est formulée d’une 

propriété durable à base de résine assurant une protection supérieure contre la décoloration et le farinage, surtout lors 

des chaleurs extrêmes et l’exposition aux rayons ultra-violets. La dureté exceptionnelle de la couche de finition de 

la peinture Weather XL, son ratio flexible ainsi que sa grande résistance à l’abrasion a fait ses preuves et surpasse d’autres 

produits de finition dans des conditions climatiques des plus extrêmes. La peinture Weather XL offre une performance 

de rendement à long terme pour l’application des produits sur les bâtiments avec la meilleure garantie dans l’industrie. 

Steel Tile est renommée pour ses systèmes de toitures et pour la qualité des peintures, dotée d’une garantie 

de 40 ans transférable. Ne vous laissez pas berner par les compagnies qui offrent des garanties à vie.

Choix de couleurs et garantie

Efficacité énergétique
La formulation Weather XL, avec la technologie de pointe Cool Roof ® réfléchissante rencontre les

normes minimales en matière de réflectance solaire.

Calibre 29  triple porteé  18”      21”     24”      27”      30”       33”      36”      39”      42”      45”        48”

Summit résidentiel             92           79          69           61           55            50           44           34          27           22              18

Bâtiment agricole               115         99          86           76           69            63           58           45          36           29              24

Tableau de portée
Le panneau Summit a des rainures intégrées renforcées qui assure une distribution uniforme et élevée de la charge. Le tableau qui suit indique le poids 
en livre suggéré par pied carré de la charge pour les bâtiments résidentiels ou agricoles. Pour plus de renseignements concernant les spécifications 
du panneau Muskoka, communiquez avec Steel Tile. Consultez les méthodes de construction locales et les exigences précises du code du bâtiment.
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